








5

5. ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ 6. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Корпус 1. Двухстрочный буквенно-цифровой
2. Основание с трансформатором,     дисплей с подсветкой сзади
    реле и контактными колодками 2. Кнопки “+” и “-”
3. Винты, соединяющие основание и 3. Кнопки “←←←←←” и “→→→→→”
    корпус Индикаторные светодиоды:
4. Фиксаторы для крепления на DIN рейку 4. Управление
5. Рычаг фиксатора 5. Превышение верхнего предела

   наружной температуры
6. Работа насоса коллектора
7. Работа насоса горячего водоснабжения
8. Цифровой сигнал аварии (контакт
    включения/выключения)
9. Сигнализация неисправности датчиков и
    функциональный неисправностей
10. Сигнализация неисправности
      котроллера

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В1 - датчик температуры в коллекторе
        (0 .. 99оС)
В2 - датчик наружной температуры
В3 - датчик температуры в коллекторе
        (0 .. 200оС)
В6 - датчик температуры в системе горячего
        водоснабжени
В7 - активный датчик (4 ... 20 мА)
с1 - контакт дистанционного включения
с2 - контакт дистанционного управления
        котлом
k1 - контакт включения/выключения
        аварийной сигнализации
М1 - насос коллектора
М2 - насос системы ГВС
Y2 - трехходовой кран контура ГВС
W2 - контакт реле включения котлов,
          предназначенных для ГВС
          (при наличии Y2)
Х1 - контакт для работы котлов по заданному
        расписанию
Х2 - контакт сезонных режимов работы:

зима - контакты 9 - 10 замкнуты;
лето - контакты 8 - 10 замкнуты.

C-BUS - система телеметрического
                 управления
C-RING - система обмена данными с
                  другими контроллерами

Для каждого расширительного модуля ISC 648, работающего в сочетании  с контроллером, необходимо задать
адрес (см. техническое описание А 450).
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8. УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА, ВЕНТИЛЕЙ И ДАТЧИКОВ

8.1. Контроллер
Контроллер размещается в сухом помещении, которое удовлетворяет требованиям, указанным в разделе

4. Если условия в помещении классифицируются как “опасные”, контроллер должен быть установлен в
специальном корпусе, отвечающем требованиям действующих регламентирующих документов на
электротехническое оборудование. Контроллер может монтироваться на DIN реке или в стойке стандарта
DIN.

8.2. Отсечные вентили котлов
Вентили можно установить как на прямом, так и на обратном контуре котлов. Если они устанавливаются

на прямом контуре, вентили располагаются после защитных устройств по направлению потока.

8.3. Датчики в коллекторе (В1 и В3)
Эти датчики устанавливаются таким образом, чтобы они всегда находились в потоке воды, идущей

от котла к контуру отопления или ГВС.

8.4. Датчик наружной температуры (В2)
Этот датчик устанавливается вне здания, на северной или северо-западной стороне, на высоте не

менее 3 метров от уровня земли. Датчик должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей и
находиться вдали от окон, дверей, дымоходов или иных источников тепловых возмущений.

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
Произведите следующие операции.
• Отделите основание и корпус друг от друга.
• Установите основание на DIN рейку и убедитесь, что фиксаторы (5.4) надежно его удерживают.
• Подключите соединительные кабели в соответствии с приведенными в настоящей инструкции

схемами и требованиями регламентирующих документов. Для подключения используются кабели следующих
типов:

- для силовых линий и выходов, управляющих работой реле: сечение жил 1,5 мм2;
- для датчиков и контроллеров: сечение жил 1 мм2;
- для систем C-BUS и C-RING: в соответствии с техническими описаниями Т 021 и Т 022.
• Включите электропитание прибора (~220 В) и проверьте напряжение на клеммах L и N.
• Отключите питание, поставьте корпус на место и закрепите ее к основанию прилагаемыми винтами

(5.3).

Если показания датчика наружной температуры используются и другими контроллерами,
входящими в сеть C-RING, его необходимо подключить к контроллеру DTC 648, а не к вторичным
(подчиненным) контроллерам.

Рекомендуем не подключать более двух проводов к одному контактному зажиму контроллера.
Если необходимо подключение большего числа проводников, воспользуйтесь контактной коробкой.
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11. ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

11.1. - Управление многими (2 - 12) котлами с одноступенчатыми горелками и отсечными
вентилями
Конфигурация контроллера DTC 648: котлы = 1 STAGE WITH VALVES (1 ступень, с вентилями)
Кабельные соединения, показанные на схеме прерывистыми линиями, не делаются.
           - Управление многими (2 - 12) котлами с двухступенчатыми горелками и отсечными
вентилями или без вентилей
Конфигурация контроллера DTC 648: котлы = 2 STAGES WITH VALVES (2 ступени, с вентилями) или 2 STAGES
WITHOUT VALVES (2 ступени, без вентилей)
Осуществите кабельные соединения, показанные на схеме прерывистыми линиями (С1.2 ... С12.2).
Если вентили отсутствуют, кабельные соединения Y1 ... Y12 не делаются.

    В1 - датчик температуры в коллекторе котлов С2.1 ... С12.2 - вторая ступень котлов
    В2 - датчик наружной температуры     М1 - насос коллектора

С1.1 ... С12.1 - первая ступень котлов         Y1 ... 12 - отсечные вентили котлов
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12.4. Схема подключения к системе C-BUS
Контроллер     Контроллер       Контроллер
с адресом 1     с адресом 2       с адресом ...

к модему и/или
преобразователю
локального компьютера

12.5. Адрес в системе телеметрического управления
Для идентификации Контроллеров управления в системе связи с
центральным компьютером и/или локальными компьютерами каждому
Контроллеру должен быть приписан определенный адрес (Address),
представляющий собой одно из последовательных чисел. Кроме того,
Контроллеры управления могут быть объединены в группы (Group).

Если телеметрическое управление не предусматривается, адрес не задается (на дисплее остается

индикация « - ». Чтобы убрать выведенное на дисплей число, нужно одновременно нажать кнопки «+» и «-».

12.6. Сигналы аврии

 • Sending alarms: NO   = сигналы не посылаются;
YES = сигналы посылаются на центральный

компьютер и индицируются на дисплее
надписью «ALARM».

• PassWTeleman:        NO   = пароль доступа не требуется;
             YES = необходим пароль доступа, который защищает

программу телеметрического управления от
            несанкционированного вмешательства.

12.7. Запись данных
Контроллер может регистрировать 32 последовательности данных,
характеризующих работу управляемой им системы.
Каждая последующая запись заменяет собой предыдущую.
Запись данных производится автоматически при смене режима
работы, по заданному расписанию или по команде оператора.

13. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРОМ
Контроллер DTС 648 - это цифровой контроллер, оборудованный микропроцессором, который

осуществляет пропорционально-интегральное управление температурой в коллекторе каскада котлов. Для
управления горелками и отсечными вентилями контроллер должен работать в сочетании с модулями
расширения ISC 648, число которых зависит от типа и числа котлов в каскаде (см. выше, разд. 1). типа и числа
котлов в каскаде (см. выше, разд. 1).

Необходимо задать конфигурацию системы в зависимости от
имеющихся датчиков и подключенных контроллеров.
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14.4. Особые периоды
Так задаются периоды времени, в течение которых вместо обычной
выполняется особая программа, выбираемая из:

- 24HOUR 1...7;
- 7DAY 1 - 2;
- ON;
- MINIMUM;
- OFF.

Введите день и месяц начала и конца особого периода, если
соответствующий выбор сделан на экранной стр. 21.4:

14.5. Отопительный сезон
Имеется возможность определить время зимнего отопительного сезона в соответствии с

климатическими особенностями данного региона.

Задайте день и месяц начала и конца отопительного сезона. Это относится к
контуру ГВС, если на экранной стр. 22.13 задано:

Чтобы отменить задание отопительного сезона, одновременно нажмите
кнопки “+” и “-”.

14.6. Переход на зимнее и летнее время
Контроллер может автоматически перевести часы при переходе на зимнее
(летнее) время.
- From - - . - - = время, в которое в ночь на последнюю субботу

   марта часы переводятся на один час вперед;
- to - - . - - = время, в которое в ночь на последнюю субботу

   октября часы переводятся на один час назад.
Чтобы отменить переход на зимнее (летнее) время, одновременно нажмите
кнопки “+” и “-”.

15. УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ КОТЛОВ
Управление температурой коллектора (котлов) может производиться тремя
способами:
- FIXED POIMT = при фиксированной температуре;
- COMPENSATED = в зависимости от наружной температуры;
- PLANTS = по сети C-RING

15.1. Управление при фиксированной температуре
Такой режим выбирается в том случае, если управление в зависимости
от наружной температуры или по сигналам, поступающим из сети C-RING,
невозможно, поскольку сведения о наружной температуре отсутствуют
или система не рассчитана на такой режим управления.
Необходимо задать установочное значение температуры для дистанционного
включения (контакт с1) и температуру для нагрева воды в контуре ГВС.
Контроллер автоматически поддерживает температуру на заданном уровне.
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16.1. Программы работы
Выбор программ работы системы ГВС производится независимо от
программы управления работой котлов:

- 24HOUR 1...7;
- 7DAY 1 или 2;
- ALWAYS ON (всегда ВКЛ);
- ALWAYS OFF (всегда ВЫКЛ);
- FOLLOWS HEATING (по той же программе, что и котлы,

    включая каникулярные периоды, особые
    периоды и отопительный сезон).

16.2. Антибактериальный и летний режимы
Контроллер обладает специальной функцией защиты от образования
бактерий в накопительном резервуаре системы ГВС.

• Antibacteriа: NO  = функция не используется;
YES = увеличение температуры в системе ГВС до
          70оС на время 90 мин каждую среду, в 12
          часов дня.

Имеется летний режим работы системы:
• DHW summer: NO = ГВС отключено;

YES = работа системы ГВС управляется в
          соответствии с параметрами, заданными на
          экранных стр.:          21.4          21.5

16.3. Специализированные котлы (см. схему 11.2)
Если система включает определенное число котлов, специально
предназначенных для ГВС, по запросу этой системы контроллер не
переходит в режим управления котлами при фиксированной температуре.
Вместо этого котлы, предназначенные для ГВС, временно исключаются
из последовательности запуска и управляются своими собственными
термостатами.

Примечание. При этом необходимо использовать контакт W2 (см. схему 11.2)

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ

17.1. Управление насосом коллектора
Управление насосом коллектора имеет два режима:
• Minifold Pump: MAN = насос всегда работает;

AUT = насос управляется по заданному
    расписанию.

• Delay Off : - - min = задержка отключения насоса (мин) для
   отвода тепловой энергии, накопленной в
   котлах.

17.2. Поддержание работоспособности системы в летний период
Эта функция предотвращает блокировку насосов во время длительного
периода простоя.
При таком режиме каждое воскресенье, в 12 часов дня, насос включается на 5
минут. Насос контура ГВС, если эта система используется летом, также
включается на 5 минут каждое воскресенье, в 12 часов дня.
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18. СИГНАЛЫ АВАРИИ
Сигналы аварии, выдаваемые контроллером, делятся на три типа:
- сигналы, свидетельствующие о неверной работе самого контроллера
  (светодиод 6.10);
- сигналы короткого замыкания или обрыва в цепях подключенных к
   контроллеру датчиков или в цепях сети C-RING (светодиод 6.9);
- сигналы, поступающие на внешний контакт (светодиод 6.8).

Наличие сигнала аварии индицируется светодиодами, имеющимися на
передней панели контроллера, а также надписью “ALARM”, выводимой
на дисплей при передаче сигнала на компьютер. На экранных страницах
дисплея в этом случае попеременно высвечивается буква “А” и номер
неисправности.

При подключении Контроллера к сети C-BUS сигналы аварии могут быть
переданы на локальный компьютер и/или компьютер системы
телеметрического управления.

18.1. Функциональные сигналы аварии
Сигналы аварии, называемые функциональными, генерируются в тех
случаях, когда в течение определенного времени имеются расхождения
между заданными и измеренными значениями параметров. За исключением
сигнала аварии по показаниям часов реального времени (см. ниже, п. 8), эти
сигналы не влияют на работу контроллера.

При поставке Контроллера с завода-изготовителя все сигналы, за
исключением сигнала аварии по показаниям часов реального времени,
отменены. Активизировать ту или иную сигнализацию аварии можно с
помощью кнопок “+” и “-”, заменив тире на дисплее нужным значением
параметра. В том случае, когда заданное значение мигает, сигнал аварии
активизирован.
Предельные значения параметров и времена задержки при генерации
сигналов аварии можно изменить только с управляющего персонального
компьютера.

Ниже перечислены возможные типы сигналов аварии и причины, вызывающие их:

1 = разница температур в котлах (В1):
- только при работающем насосе М1;
- генерируется, когда измеренная температура ниже заданной.

3 = разница температур в котлах (В3):
- только при работающем насосе М1;
- генерируется, когда измеренная температура ниже заданной.

6 = температурв в контуре горячего водоснабжения (В6):
- только при работающем насосе М2;
- генерируется, когда измеренная температура ниже заданной.

7 = сигнал активного датчика на 4 ... 20 мА (В7):

- генерируется, когда в течение не менее одной минуты сигнал
  датчика выходит за пределы заданных максимального и
  минимального значений:

8 = показания часов реального времени (эта функция не может быть
       отменена):

- генерируется, когда регистрируются не имеющие смысла
  показания времени.
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19.1. Проверка системы C-RING
Экранная страница сети C-RING индицируется только в том случае, если
на экранной странице 26.4 выбрана индикация “YES”:

Прежде, чем переходить к проверке системы C-RING, убедитесь, что
все контроллеры, входящие в систему:

- получают питание напряжением  ~ 220 В ;
- определены как SECONDARY, если они являются подчиненными
  (вторичными):

- выбраны на проверочной странице:

Контроллер DTC 648 каждые 5 секунд посылает сигнал в сеть C-RING. На дисплеях всех контроллеров
появляется индикация “??”. Если подключение выполнено правильно, индикация “??” сменяется индикацией
“YES”. Если на одном или нескольких дисплеях индикация “YES” не появилась, это означает, что в цепи
между последним контроллером с индикацией “YES” и первым контроллером с индикацией “??” имеется
неисправность.

Ниже приводится пример проверки сети C-RING с четырьмя контроллерами:

- Контроллер 1 “YES” - Контроллер 2 “YES” - Контроллер 3 “YES”  - Контроллер 4 “YES” : сеть C-RING исправна.
- Контроллер 1 “??”    -  Контроллер 2 “YES” - Контроллер 3 “YES” - Контроллер 4 “YES” : неисправность  между

    Контроллерами 4 и 1.
- Контроллер 1 “??”   -  Контроллер 2 “YES” - Контроллер 3 “??”     -   Контроллер 4 “??”   : неисправность  между

     Контроллерами 2 и 3.
- Контроллер 1 “??”   -  Контроллер 2 “??”   -  Контроллер 3 “??”     -   Контроллер 4 “??”   : неисправность  между

    Контроллерами 1 и 2.

19.2. Проверка выходов сигналов управления
Выбор проверяемого входа производится с помощью кнопок  “+” и “-”:

• Output (выходы, подлежащие проверке):
- DHW = насос системы ГВС;
- W2 = релейный контакт включения специализированного котла;
- Y2 = ответвительный вентиль контура горячего водоснабжения;
- X2 = контакт временного расписания работы контура ГВС;
- MAN = насос коллектора;
- X1 = контакт временного расписания работы котлов.

• Status (возможные состояния):
- OFF (ВЫКЛ);
- ON (ВКЛ).

19.3. Проверка подключения расширительного модуля ISC 648
Контроллер каждые 2 секунды проверяет правильность подключения
расширительного модуля ISC 648 и индицирует результаты проверки в
виде:

- YES = модуль подключен правильно;
-  NO = модуль не подключен, подключен неверно или неисправен.
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19.4. Проверка выходных сигналов модуля ISC 648
С помощью кнопок “+” и “-” можно выбрать:
• Boiler ... = число котлов, подлежащих проверке;
• Status:

- OFF    = котел отключен и вентиль открыт;
- On S1 = первая ступень включена и вентиль открыт;
- On S2 = вторая ступень включена и вентиль открыт.

Убедитесь в положительном результате перечисленных выше проверок.

20. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭКРАННЫХ СТРАНИЦ
      (выводимые на дисплей данные и функции показаны в состоянии, задаваемом на момент поставки
контроллера с завода-изготовителя)



25

Кнопки  служат для прокрутки экранных страниц и перемещения курсора  позицию,

соответствующую подлежащим изменению данным. В приводимом ниже описании экранных
страниц данные, которые можно изменить, показаны на фоне серого цвета . Если
упомянутые кнопки нажать одновременно, можно вернуться к первой экранной странице (если
в течение 15 минут не производятся никакие дейст вия, индикация первой страницы

возобновляется автоматически):

Кнопки  выполняют следующие функции:

- изменение значений параметров, соответствующих выбранному положению курсора;
- индикация возможных вариантов функций, например:

 или ;

- непосредственный переход от одного меню (одной группы страниц) к другому меню
(другой группе страниц).

21. НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА

Экр.стр. Индикация Описание Примечание Разд.№

  21.1 Наименование объекта управления Задается на экранной
Текущие время и день недели стр. 26.9

Задается на экранной
стр. 21.10

  21.2 Выбор программы для котлов: Вместо названия программы
- 24HOUR 1...7; - 7DAY 1 или 2;- ON; может появиться индикация:   15.5
- MINIMUM;  - OFF PLANTS; REMOTE ON;

SPECIAL; SUMMER; HOLIDAY

  21.3 Текущий режим работы котлов: Текущие режимы:
Tv - желательная температура ON; MINIMUM; OFF; PLANTS   15.6
Var - отклонение температуры При замкнутом контакте с 2

появляется индикация Qbr

  21.4 Выбор программы для ГВС:   16.1
- 24HOUR 1...7; - 7DAY 1 или 2- ;
ALWAYS ON; - ALWAYS OFF;
- FOLLOWS HEATING

  21.5 Желательная температура для ГВС; Такая индикация возможна,   16.1
Diff - температурный дифференциал если на экранной стр. 26.1
 для ГВС определен датчик В6

  21.6 Выбор программы на особый период:   14.4
- 24HOUR 1...7;- 7DAY 1 - 2; - ON; .
- MINIMUM; - OFF

  21.7 Даты начала и конца особого периода Для отмены нажмите   14.4
одновременно “+” и “-”

  21.8 Выбор последовательности
включения котлов: - AUTO CHANGE - LEAD: задается число от 1   13.4
OVER; - LEAD - - до общего числа котлов в

каскаде, заданного на
экранной стр. 25.2

  21.9 Текущая последовательность Такая индикация возможна,   13.4
включения котлов если на экранной стр. 21.8

выбрано: AUTO CHANGE
OVER; можно изменить
номер первого котла в каскаде
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21. НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА (продолжение)
Экр.стр. Индикация Описание Примечание Разд.№

  21.10 Задание времени, дня недели и даты;   В соответствии с летним
текущее время - летнее или зимнее   периодом, заданным на

  экранной стр. 23.21
  21.11 Идентификация данных о контроллере

22. ТЕМПЕРАТУРА И РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Экр.стр. Индикация Описание Примечание Разд.№

  22.1 Режим управления температурой:   Индикация PLANTS  15.
FIXED POINT; COMPENSATED;   появляется, если на
PLANTS   экр. стр. 26.4 задано: YES

  22.2 Значение желательной температуры   Такая индикация появляется,  15.1
в режиме  FIXED POINT   если на экр. стр. 22.1

  выбрано: FIXED POINT
  22.3 Расчетная наружная температура для   Такая индикация появляется,  15.2

управления котлами в зависимости от   если на экр. стр. 22.1
ее изменения   выбрано: COMPENSATED

  22.4 Расчетная температура котлов для   Такая индикация появляется,  15.2
управления котлами в зависимости от   если на экр. стр. 22.1
наружной температуры   выбрано:COMPENSATED  15.2

  22.5 Поправка к координатам начальной   Такая индикация появляется,
точки кривой нагрева   если на  экр. стр. 22.1

  выбрано: COMPENSATED
  22.6 Значения минимальной и   Появляется всегда  15.4

максимальной предельной
температуры котлов

  22.7 Уменьшение температуры, при   Такая индикация появляется,  13.4
котором запускаются следующие   если:на стр. 25.1 задано:
котел или ступень   Boiler: 1 STAGE; на стр. 25.1

  задано: Stage: 2 STAGES
  22.8 Температурный дифференциал для   Такая индикация появляется,

выключения одного котла или ступени   если: 13.4 на стр. 25.1
  задано: Boiler: 1 STAGE;
  на стр. 25.1 задано:
  Stage: 2 STAGES

  22.9 Время интегрирования при  13.4
последовательном запуске котлов

  22.10 Предельное значение наружной   Появляется, если определен  13.5
температуры   датчик В6;

  функция работает, если на
  стр. 25.7 задано: YES; если
  наружная температура
  становится выше,
  выполняются инструкции,
  заданные на стр. 25.7
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25. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОТЛОВ

Экр.стр. Индикация Описание           Примечание   Разд.№

  25.1 Тип котла: 1 STAGE; 2 STAGES (число   13.1
ступеней); WITH VALVES; WITHOUT
VALVES (с вентилями, без вентилей)

  25.2 Число котлов в каскаде: 2 ... 24   13.1

  25.3 Минимальное время включения котлов   13.2
(секунд)

  25.4 Минимальное время отключения котлов   13.2
(секунд)

  25.5 Задержка закрытия вентилей (секунд)   13.3

  25.6 Число дней при последовательном включении   13.4
котлов

  25.7                NO = предел не установлен;   Появляется, если на   13.5
              YES = предел установлен;   стр. 21.8 задано:
   1st STAGE = работают только первые ступени;   AUTO
- - BOILERS = работает только определенное  CHANGE OVER.

число котлов  Появляется, если
 на стр. 26.1 определен
 датчик В2

  25.8 Максимальное число работающих котлов при  Появляется, если на   13.5
замыкании контакта с2  стр. 26.1 определен

 вход 5

  25.9 Управление с контроллеров котлов:C-Ring = 0;   13.5
BOILERS OFF; MINIMUM LIMIT T

  25.10 Число котлов, работающих в летний период   13.5
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27. ПРОВЕРКИ

Экр.стр. Индикация Описание Примечание  Разд.№

  27.1 Проверка подключения к сети Такая индикация возможна,   19.1
C-RING; ?? = проверка идет если на стр. 26.4 задано: YES
или обнаружена ошибка;
YES = проверка прошла успешно

  27.2 Выбор выхода, подлежащего Выбор выхода: DHW; W2; Y2;   19.2
проверке; выбор состояния X2;MANIFOLD (коллектор);X1
выхода Выбор состояния: OFF; ON

  27.3 Проверка подключения модулей ISC: Подключение модулей   19.3
YES = модуль подключен; автоматически проверяется
 NO = модуль не подключен каждые 2 секунды

  27.4 Выбор выходов модуля ISC, Boiler: 1 ... n (в зависимости   19.4
подлежащих проверке; от числа котлов, заданного на
выбор состояния выхода стр. 25.2);Status:OFF = ВЫКЛ;

On S1 = включен котел или
первая ступень;
On S1+2 = включены первая и
вторая ступени (такая индикация
возможна, если на стр. 25.1
заданы две ступени)


